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2. Schritt:  
Box verbinden 
Nachdem die Füße montiert sind, 
beide Boxen umdrehen und parallel 
zueinander ausrichten. Anschließend den 
Schnappverschluss der einen Box mit dem 
Stehbolzen der anderen Box verbinden. 
Beide Boxen dabei fest zusammendrücken, 
damit der Verschluss richtig einrastet.
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1. Schritt:  
Füße montieren
Füße (U3 + U4) montieren. Die Boxen um-
drehen und die Füße mithilfe der mitgeliefer-
ten Schrauben bzw. mit den vormontierten 
Gewindestangen in die vorgebohrten Löcher 
/ Gewindehülsen einschrauben. 
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4. Schritt: Matratzen-Stopper 
montieren
Die Matratzenstopper befinden sich unter einer Box. Hierfür im 
ersten Schritt die Box umdrehen und die Stopper entnehmen. 
Dann die mitgelieferten Stoffhussen über die Bügel stülpen. 
Anschließend die Matratzenstopper in die schwarzen Halterungen 
stecken. Hierfür können die Bügel leicht zusammengedrückt 
werden.  
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5. Schritt: Matratzen- & Topper 
auflegen 
 
1. Matratze und Topper aus der Verpackung holen und 
auf das Bett legen.  Die Härtegrade befinden sich auf der 
Vorder- oder Rückseite der Matratze. 

2. Bitte die feinen Matratzennetze nicht entfernen, da diese 
die Reibung des Schaumstoffs reduzieren und alles hand-
licher machen.

3. Der Härtegrad ist jeweils durch einen Aufkleber auf der 
Matratze oder auf dem Matratzenkern gekennzeichnet.

4. Bei den Matratzen- und Topperkernen gibt es kein richtig 
oder falsch herum, da sie von allen Seiten symmetrisch 
sind. Lediglich beim Gel-Art Topper muss die blaue Seite 
nach oben zeigen.

3. Schritt:  
Kopfteil befestigen
Das Kopfteil mit an die Boxen anbringen.

Dazu das Kopfteil mit zwei Personen 
in die vormontierten Schienen an den 
Außenseiten der Boxen einführen. Dabei 
darauf achten, dass das Kopfteil gleichmäßig 
in die Schienen eingeschoben wird, um ein 
Verkannten zu vermeiden.
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7. Schritt: Beide Motoren synchron schalten
Sofern Du beide Seiten synchron verstellen möchtest, nutze bitte nur eine Fernbedienung und verbinde diese mit dem anderen Empfänger. Bringe 
dazu zuerst beide Bettseiten in die gleiche Position (am Besten waagegerecht). Anschließend hältst Du den kleinen Knopf auf dem Empfänger gedrückt, 
sodass dieser anfängt zu Blinken. Anschließend drückst Du eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Dadurch verbindet sich die Fernbedienung mit 
dem  Empfänger und beide Seiten verstellen sich nun synchron, sobald Du die Fernbedienung betätigst.Möchtest Du die Seiten wieder von einander 
trennen, nutze die andere Fernbedienung und verbinde diese in der gleichen Vorgehensweise mit einem Empfänger. Anschließend sind beide Seiten 
wieder getrennt voneinander mit beiden Fernbedienungen steuerbar.

8. Schritt: Schläfchen machen
Bett beziehen und sofort Schläfchen halten . 

6. Schritt: Motoren und Fernbedienung verbinden
Nachdem dein elektrisch verstellbares Mozart-Bett aufgebaut und an der Steckdose angeschlossen ist, kannst Du nun die Fernbedienung mit dem 
Empfänger verbinden. Dazu drückst Du den kleinen Knopf auf dem Empfänger einige Sekunden und versetzt diesen damit in den “Lern-Modus” Der 
Empfänger signalisiert Dir dies durch ein Blinken. Anschließend drückst Du einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung und koppelst sie dadurch mit 
dem Empfänger. Anschließend kannst Du die elektrische Verstellung genießen.


